
 

SSP Серия 
SSP12-6.5 12В6.5Aч 

 
 

 

Преимущества 
● Стандарт по классификации  EUROBAT  

● Максимальная эффективность зарядки 
● Высокая эффективность рекомбинации 
● Низкая скорость саморазряда 
● Установка и эксплуатация в вертикальном или горизонтальном положении 

  

 
 

● Применение  
● ИБП 
● Аварийное питание  
● Запуск генератора 
● Охранно-пожарные системы 

● Медицинское оборудование 

Габаритный чертёж 
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Стандарты 

● IEC 61056-1/2 

● JIS C8702-1/2 

 
 

 
 

Спецификация 
 

Модель SSP12-6.5 

Срок службы (при 25℃)  5 лет 

Номинальная емкость(Aч, 25℃) 
20Ч (0.325А, 1.75В) 10Ч (0.60A, 1.75В) 5Ч (1.187A, 1.75В) 1Ч(4.198A, 1.70В) 

6.5 6.0 5.94 4.198 

 

Габариты (мм) 
Длина Ширина Высота Полная высота 

151 65.5 94 99 

Вес (кг) 2.05 

Внутреннее сопротивление (мОм) 27 (полный заряд при 25℃) 

Максимальный ток разряда (A/5 сек.) 97 

Саморазряд (25℃) ≤3% месяц 

Напряжение заряда (25℃) 
Цикличный режим Буферный режим 

2.45 (-4mВ/℃/эл), Максимальный ток заряда: 1.95A 2.27 (-3mВ/℃/эл) 

Ток короткого замыкания (A) 170 

 

В VRLA аккумуляторах серии SSP, изготовленных по технологии AGM, используется 

высококачественное сырье. Благодаря этому аккумуляторы обладают хорошими 

характеристиками разряда, высокой мощностью и отлично подходят для использования в ИБП 
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Данные разряда 
 

 

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ  A (25℃） 

Конечное 

напряж. 

(В/эл) 

минуты часы 

5 10 15 20 30 45 1 1.5 2 3 5 10 20 

1.60 30.23 17.91 13.38 10.50 7.622 5.405 4.321 3.132 2.492 1.844 1.216 0.611 0.330 

1.65 29.02 17.53 13.10 10.30 7.493 5.318 4.264 3.093 2.463 1.820 1.207 0.607 0.328 

1.67 28.12 17.21 12.92 10.14 7.407 5.272 4.231 3.075 2.451 1.811 1.201 0.605 0.326 

1.70 27.20 16.92 12.69 10.02 7.307 5.216 4.198 3.051 2.429 1.802 1.197 0.603 0.326 

1.75 24.18 15.99 12.23 9.746 7.150 5.113 4.128 3.012 2.405 1.786 1.187 0.600 0.325 

1.80 19.83 14.63 11.41 9.230 6.864 4.945 4.033 2.960 2.371 1.765 1.174 0.595 0.323 

 

     РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ ( 25℃ ) 

Конечное 
напряж. 

(В/эл) 

минуты часы 

5 10 15 20 30 45 1 1.5 2 3 5 10 20 

1.60 55.06 33.65 25.46 20.17 14.76 10.54 8.474 6.166 4.924 3.655 2.417 1.219 0.660 

1.65 53.08 33.01 24.99 19.83 14.54 10.39 8.377 6.100 4.876 3.616 2.405 1.211 0.656 

1.67 51.65 32.49 24.67 19.55 14.40 10.32 8.320 6.073 4.859 3.601 2.397 1.210 0.654 

1.70 50.19 32.06 24.31 19.36 14.23 10.23 8.269 6.038 4.822 3.589 2.389 1.207 0.654 

1.75 44.86 30.41 23.52 18.90 13.96 10.06 8.152 5.974 4.784 3.564 2.375 1.203 0.653 

1.80 37.08 27.97 22.05 17.95 13.44 9.745 7.989 5.886 4.728 3.527 2.354 1.194 0.650 

 

Кривые производительности: 
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Напряжение разряда, в зависимости от времени 
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                   Емкость заряда, в зависимости от времени 
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                                                                           Мощность разряда в зависимости от температуры                                                               Срок службы в зависимости от температуры 
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